
Vue en Plan Tuyauterie

Vanne

Tamis 

Porte en fer Forgé 

Conduite D'alimentation 

1.5000
1.7000

2.1000

1.9000

0.8000

0.8000

0.9000

Compteur 



Gravier 0.40 

Roche 300mm à 400 mm Façade Principale

0.6200

0.9500

0.1200

0.2000
Fenetre en Fer forgé 

Carré plein 3/8'' Quadrillage 10x10 cm avec tuile 
métallique à hauteur 45 cm  

Tuyau 1\2'' distribution vers puisard  

0.3700

Façade Arrière

0.6200

0.9500

0.1200

0.2000

0.3700

Fenetre en Claustra 

Façade Latérale Gauche

0.6200

0.9500

0.1200

0.2000

0.3700

Fenetre en Claustra 

Façade Latérale Droite

0.6200

0.9500

0.1200

0.2000

0.3700

Porte en fer forgé 

Tuyau 1\2'' distribution vers puisard  

Tuyau 1\2'' distribution vers puisard  

0.9000
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2.2500

0.1000 0.2000

0.3700

0.1500
0.1800

3.2500

Coupe AA

Fenetre Claustra 
( Dormante)

2 Conduite 2 1/2''  

PVC D'évacuation   
des eaux de la Dalle   

5 cm de béton  propreté 
5 cm de béton fonçage gravier 0.40  

0.5000

Vanne
Tuyau 3/4''

Pente 2 % Pente 2 %



2.2500

0.1000 0.2000

0.3700

0.1500
0.1800

3.2500

Coupe BB 

Fenetre Claustra 
( Dormante)

2 Conduite 2 1/2''  

PVC D'évacuation   
des eaux de la Dalle   

5 cm de béton  propreté 
5 cm de béton fonçage gravier 0.40  

0.5000Vanne

Tuyau 1/2''

Pente 2 % Pente 2 %

Fenetre en Fer forgé 

Carré plein 3/8'' Quadrillage 10x10 cm avec tuile 
métallique à hauteur 45 cm  

de distribution

Compteur

Tamis
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2.2500

0.1500
0.1800

Coupe CC - Détails Ferraillage

5 cm de béton  propreté 
5 cm de béton fonçage gravier 0.40  

0.5000

Pente 2 % Pente 2 %
Pose de blocs en harpage au niveau des poteaux,   

intersections avec un décalage de 3 cm    

3 fer 3/8 FE60 avec épingle @ 15 cm 

Etrier fer 1/4 FE60 @ 10 cm sur distance 40 cm

Socle 4 fer 3/8 FE60 avec étrier @ 10 cm 

Dalle pleine avec fer 1/2 FE60 
@ 0.15 cm dans les 2 sens 

Etrier fer 1/4 FE60 @ 7 cm sur la distance 40 cm 

0.9000

Cadenas type d'artillerie avec boite  
de protection à placer 

Etrier fer 1/4 FE60 @ 7 cm 
sur distance 40 cm



2.2500

0.1500
0.1800

Coupe DD - Détails Ferraillage

5 cm de béton  propreté 
5 cm de béton fonçage gravier 0.40  

0.5000

Pente 2 % Pente 2 %
Pose de blocs en harpage au niveau des poteaux,   

intersections avec un décalage de 3 cm    

3 fer 3/8 FE60 avec épingle @ 15 cm 

Etrier fer 1/4 FE60 @ 10 cm sur distance 40 cm

Socle 4 fer 3/8 FE60 avec étrier @ 10 cm 

Dalle pleine avec fer 1/2 FE60 
@ 0.15 cm dans les 2 sens 

Etrier fer 1/4 FE60 @ 7 cm sur la distance 40 cm 

0.9000

Etrier fer 1/4 FE60 @ 7 cm 
sur distance 40 cm



Conduite D'alimentation 

1.8600 4.6602
0.7269

Robinet

Vidange

Tuyau
d'evacuation

Exutoire
naturel
existant


